LODAR 9100

Instrukce a schéma zapojeni 12/24 V
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Montaz prijimace

AVarovéni

Najdéte nejvhodné&jsi misto

Z divodu nejlepéiho dosahu signalu se doporucuje

umistit pfijima¢ na nestinéném misté.

Montujte co nejvyse.

Odpojeni od
napajeni

Vyndejte pojistku

Pojistkal
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nebo odpojte baterii
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Vyhnéte se povrchiim s tézkym chvénim. &) @
Vyhnéte se umisténi blizkosti stfikajici vody. * —
V horkém klimatu volte zastinéné misto A
Pfijima¢ soucastky 9106 - nepromokavy dle IP67 spolu s 2 a 7 Zilovym kabelem 3m
Pripojeni kabelu A\ Nezapomeiite A\Bezpecnostni opatFeni
Stisknéte na vysilaci tlacitko RESET | | Tento pfijimaé se sam vypne
pro aktivaci systému. po 30 min. necinosti
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Pfijimace série LODA 9100 musi byt Kostra
vybaveny bateriovym odpojovacem Funkce 1
z divodu pfipadné pozdé;jsi Funkce 2
vymény vysilade égcm
A Varovani A Varovani O

Jestlize vystupy vysilage jsou pfipojeny
paralerné k plivodnim, tak nikdy
nepouzivejte sou€¢asné obé ovladani.

Vystupni proud na kazdy
kanal je 5A. Maximalni
vystup systému je 15A.

Pripojeni napajeni
Vsufite pojistku

v

Pojistka

nebo pfipojte baterii

STOPP - tla€itko vypina
vysila¢ a funkéni tlagitka

L.E.D blika,kdyz je vysila¢
a pfijimac aktivni

L.E.D sviti,
nékteré tlaciko na vysilaci

Vysilace s oznacenim 9106 TX maji efektivni dosah az 60m (200 stop)

Predni strana

Zadni strana

kdyz je stlaéeno

Vas LODAR
by mél zacit fungovat

Bezpecénostni opatreni
APokud je n&které funkéni
tlaCiko stisknuto déle nez
30min je automaticky vyslan
STOP signal.
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RESET - tlacitko dmdar
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Jistici uchyt —

Baterie —1

Porusenim obalu automaticky zanika zaru¢ni doba

Na produkty LODAR série 9100 je pockytovana 24 mési¢ni zaruéni doba




Registrace vysilace — jestlize LODAR nepracuje spravné zkustne nejprve toto:

Béhem instalace se miize stat 7e pfijimac ztrati registrovany vysila¢ z paméti. Prijimac je schopen
si najednou pamatovat pouze dva vysilace.

Registrace vysila¢e do prijimace:

Krok 1: Odpojte piijimac¢ od napajeni

Krok 2: Piipojte prijimac k napajeni. Otevre se 20s ¢asoveé okno pro registraci vysilace do
prijimace.

Krok 3:Thned stisknéte a drzte minimalné 10s tlacitko Reset na vysilaci. Vas vysilac je sparovan s
prijimacem.

Registrace nahradniho vysila¢e do pFijimace:
Krok 1:0dpojte ptijimac od napajeni

Krok 2:Pripojte prijimac k napajeni. Otevie se 20s ¢asoveé okno pro registraci vysilace do
prijimace.

Krok 3:Thned stisknéte a drzte tladitko Reset a soucasné stisknéte a drzte tladitko 2 minimalné 10s
na vysilaci.

Krok 4:Stisknéte tlacitko Reset. Vas vysilac je sparovan s prijimacem.




